~ I TBi 8W Compact

~
Tehnicki podaci

Hladenje Vodeno hladenje

Promjer zice 1.6-3.2 mm

Protok plina 28 |/min

Tehnicke specifikacije Sukladno prema IEC 60974-7

. Informacije za narucivanje

Model Svojstva pri 60% radnog Gorionik sa Vrat gorionika
ciklusa (10 min. ciklus) Euro prikljuckom
Mix. plin (M21) co,

» TBi 8W, Compact 500 550 72P5425_0* 72P101001

Isporucuje se opremljen za celi¢nu zicu @ 1,6 mm. Vodilica nije izolirana (@ 1,6 -2,4 mm).

» - Standardnaoprema
* Na prazno umetnite prikladne informacije za duljinu gorionika, npr. 3 za 3 m
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https://zavarivanje.info/proizvod/gorionik-za-zavarivanje-tbi-8-w-compact/
https://zavarivanje.info/proizvod/vrat-gorionika-8w/
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Poz.  Opis PU SKU
Sapnica kontaktna > 10 M10x 33, ECu 50 [340P__14029
10 M10x33, CuCrzr 50 B43P__3402%]
10 M8x30, ECu 50 [340P__12627
11 M8x30, CuCrZr 50 340P  3262*
11 M8x 30, Alu, ECu 50 B41P__1262*
Razdjelnik plina > 20 za sapnicu kontaktnu M10, CuCrZ 10 342P010072
20 za sapnicu kontaktnu M8, CuCrZr 10 342P00807/ )
Izolator sapnice > 30 Stakleno vlakno (glass fibre) 10 346P054860
Sapnica plinska > 40 NW 16 mm, koni¢na, L = 80.5 mm, niklovana 5
41 NW 16 mm, koni¢na, L = 80.5 mm, HD 5 345P92227
42 NW 19 mm, cilindri¢na, L = 80.5 mm, niklovana 5 345P021071
Potro$mni dijelovi 51 Izolacijska podlogka 1 130P002003
— Izolacijska podloska, staklena vlakna 10 130P002007
Vodilice zice (o) Boja 3m 4m 5m
Vodilice za &eli¢nu Zicu 1.6-2.0 Ne izolirana B22P286334] BZZPZ86344 B22P286354
O 1.6-2.4 Neizolirana ~ »B22P357034 »[322P357044] 322P357052
24-32 Ne izolirana B2ZPA57033
PTFE vodilice za aluminijsku i 1.6-2.8 Bijela 1326P406035| [326P406045| 326P406055
1NoxX Zicu
T

» - Standardnaoprema R.A. M

* Na prazno, umetnite prikladne informacije za promjer Zice, npr. 08 za 0,8 mm.
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https://zavarivanje.info/proizvod/sapnica-kontaktna-m8-x-30-mm/
https://zavarivanje.info/proizvod/sapnica-kontaktna-m8-x-30-mm/
https://zavarivanje.info/proizvod/sapnica-kontaktna-m8-x-30-mm/
https://zavarivanje.info/proizvod/sapnica-kontaktna-m10-x-33-mm/
https://zavarivanje.info/proizvod/sapnica-kontaktna-m10-x-33-mm/
https://zavarivanje.info/proizvod/usta-gorionika-za-kontaktnu-sapnicu-m10-cucrzr-2/
https://zavarivanje.info/proizvod/usta-gorionika-za-kontaktnu-sapnicu-m8-cucrzr-2/
https://zavarivanje.info/proizvod/razdjelnik-plina-stakleno-vlakno/
https://zavarivanje.info/proizvod/plinska-sapnica-nw-16-mm-konicna-l-80-5-mm-nickel-plated/
https://zavarivanje.info/proizvod/plinska-sapnica-nw-16-mm-konicna-l-80-5-mm-hd/
https://zavarivanje.info/proizvod/plinska-sapnica-nw-19-mm-cilindricna-l-80-5-mm/
https://zavarivanje.info/proizvod/vodilica-za-celicnu-zicu-buzir-1-6-2-0-ne-izolirana/
https://zavarivanje.info/proizvod/vodilica-za-celicnu-zicu-buzir-1-6-2-0-ne-izolirana/
https://zavarivanje.info/proizvod/vodilica-za-celicnu-zicu-buzir-1-6-2-0-ne-izolirana/
https://zavarivanje.info/proizvod/vodilica-za-celicnu-zicu-buzir-1-6-2-4-ne-izolirana/
https://zavarivanje.info/proizvod/vodilica-za-celicnu-zicu-buzir-1-6-2-4-ne-izolirana/
https://zavarivanje.info/proizvod/vodilica-za-celicnu-zicu-buzir-1-6-2-4-ne-izolirana/
https://zavarivanje.info/proizvod/vodilica-za-celicnu-zicu-buzir-2-4-3-2-ne-izolirana/
https://zavarivanje.info/proizvod/vodilica-za-celicnu-zicu-buzir-2-4-3-2-ne-izolirana/
https://zavarivanje.info/proizvod/vodilica-za-celicnu-zicu-buzir-2-4-3-2-ne-izolirana/
https://zavarivanje.info/proizvod/ptfe-vodilica-za-aluminij-i-inox-zicu-1-6-2-8-bijela/
https://zavarivanje.info/proizvod/ptfe-vodilica-za-aluminij-i-inox-zicu-1-6-2-8-bijela/
https://zavarivanje.info/proizvod/ptfe-vodilica-za-aluminij-i-inox-zicu-1-6-2-8-bijela/

